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Fiche Technique

Réf : 14281000

Excellence 62 - 62 mm
Le gazon synthétique Excellence 62 bouscule les idées reçues sur
les gazons synthétiques haut de gamme. Et sa hauteur n'est pas son
seul atout. Avec ses 62 mm de hauteur totale, il fait partie des gazons
synthétiques les plus hauts du marché. Ses longues fibres aux
nuances naturelles créent un beau volume et renforcent le réalisme
du gazon, aussi bien sur une grande pelouse que sur une terrasse ou
autour d'une piscine.  Sa véritable signature se trouve pourtant là où
on ne la voit pas : son envers en polyuréthane. Ce support
imputrescible améliore sa résistance aux intempéries, à l'humidité, à
l'eau stagnante et aux déchirures. Il est particulièrement adapté aux
abords de piscine, où les revêtements extérieurs sont soumis en
permanence à l'humidité et aux projections d'eau.  On pourrait penser
qu'un gazon synthétique de 62 mm est forcément rigide. C'est tout
l'inverse. Grâce à son envers en polyuréthane, Excellence 62 reste
particulièrement souple et malléable. Sa souplesse facilite la
manipulation lors de la pose, lui permet d'épouser plus facilement les
irrégularités du terrain et contribue à un rendu encore plus naturel
une fois installé. Autre avantage apprécié des professionnels : il
conserve cette souplesse même par temps froid, ce qui facilite sa
pose lorsque les températures baissent.    Pourquoi le gazon
synthétique Excellence 62 est-il plus résistant ?   Son envers,
constitué de polyuréthane, est composé de deux épaisseurs : les
brins du gazon artificiel sont cousus sur la première couche. La
seconde couche, imputrescible, maintient durablement les fibres en
place et renforce la structure du gazon. En pénétrant les fibres de
manière plus homogène, elle améliore sa résistance aux intempéries,
à l'eau stagnante, à l'humidité ainsi qu'aux déchirures. Et, cerise sur
le gâteau, ce gazon artificiel particulièrement souple peut être installé
même par temps froid.

VOIR LE PRODUIT

Caractéristiques

Classement feu Efl

Composition fibre 75 % Polyéthylène / 25 %

Polypropylène

Densité (points ou noeuds/m²) 8190

Dossier Single backing Polypropylène

Dossier secondaire Polyuréthane

Garantie (hors chutes) 8 ans en usage ornemental

Jauge 5/8"

Marque Turfgrass

Perméabilité à l'eau 60 L/m²/min soit 3600 L/m²/h

Serrage 130 points/ml

Solidité des couleurs >= 4

Type Tuftées

Usage Jardin, espaces verts, spa, piscine,

aire de jeux, toit-terrasse...
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